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Самоклеющая герметизирующая лента АМАКС СГЛ-П 0,5*15м (7,5м2) 

 

ТУ 23.19.12-006-42702453-2023 

 
Описание продукции: пароизоляционное, гидроизолирующее и герметизирующее 
защитное покрытие, применяется при монтаже технической тепловой изоляции из 
пеностекла, вспененного полиизоцианурата. Выпускается в рулонах шириной 500 мм 
длиной 10 000, 15 000 мм. Применяется при температуре изолируемой поверхности до 
+12оС. Покрытие представляет собой ленту из алюминиевой фольги с покрытием 
наружной стороны полимерной пленкой и нанесенной полимерной бутилкаучуковой 
мастикой с другой стороны. Мастика при рулонировании ленты в рулон дополнительно 
защищается от склеивания при помощи антиадгезионной плёнки. 
 
К основным преимуществам материала относятся: возможность нанесения на 
поверхность без применения газовых горелок, нагревателей; высокие 
пароизоляционные и гидроизоляционные характеристики материала; высокие 
прочностные характеристики в отношении проколов, разрывов за счёт применения 
усиленного фольгированного покровного слоя; хорошая адгезия к защищаемой 
поверхности. 
 
Физические свойства материала 

Тип Рулонный герметизирующий материал 

Основа полимерной мастики бутилкаучук 

Толщина слоя полимерной мастики 2 мм 

Толщина алюминиевой фольги (основы) 55 мкм 

Границы рабочей температуры от -60°C до +140°C 

Рекомендуемый диапазон температур при нанесении (воздух и основание) от +5°C до +25°C 

Прочность при растяжении не менее 0,2 МПа 

Плотность 1,61 г/см3 

Относительное удлинение при разрыве не менее 25% 

Паропроницаемость 0 мг/м·ч·Па 

 

Упаковка: материал поставляется в рулонах шириной 0,5 м. Дополнительно может быть упакован в картонную коробку. 
 
Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС и других технических документов, определяющих 
методики монтажа аналогичной технической изоляции. Перед началом работ защищаемую поверхность требуется 
очистить от загрязнений, пыли, воды, масла. Теплоизоляция должна быть жестко фиксирована. Далее следует раскроить 
ленту его в соответствии с геометрией изолируемой поверхности с учетом требуемого продольного нахлеста (не менее 50 
мм), сняв антиадгезионную пленку полосой 30-50 мм, плотно прижать материал на этом участке к теплоизоляции, 
расправить материал, избавиться от заломов и разгладить его валиком, прижимая к поверхности, не допуская образования 
заломов и воздушных пузырей под лентой. Снимать антиадгезионную плёнку, разглаживая и прижимая ленту к 
поверхности изоляции. Монтаж материала производится при положительных температурах окружающей среды в 
диапазоне от +5 до +25 оС. При монтаже в холодную погоду рулоны с лентой необходимо предварительно хранить в 
обогреваемом помещении в течение суток при температуре + 18°С до + 25°С. Запрещено наносить ленту на влажную 
поверхность, на поверхности покрытые льдом, снегом, а также при осадках. 

 

Упаковка и хранение: Герметизирующую ленту необходимо хранить при температуре от - 50°С до +50°С в защищенном от 
воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков месте на расстоянии не менее 1,5 м от теплоизлучающих приборов. 
При длительном хранении рекомендуется устанавливать коробки с рулонами герметизирующей ленты в вертикальном 
положении не более чем в 2 яруса по высоте. Транспортирование и хранение поддонов с лентой должно производиться в 
один ряд по высоте. При хранении избегать контакта герметизирующей ленты с углеводородными растворителями,  
такими как: уайт-спирит, дизельное топливо или т.п.  

 

Гарантийный срок хранения герметизирующей ленты - не более 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий 
транспортировки и хранения. 


