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ТКАНИ КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ                  ГОСТ 19170-2001 и ТУ 6-48-53-90 

Описание продукции: ткани из стеклянных нитей, 
предназначенные в качестве упрочняющего материала при 
изготовлении стеклопластиков конструкционного 
назначения.Также используются в качестве покровного слоя в 
технической теплоизоляции (маты минераловатные, чехлы 
быстросъёмные, дополнительный пароизоляционный слой 
конструкции). 

Ткани типа Т не горючи, не взрывоопасны, не токсичны, не 
подвержены химическому и биологическому воздействию, 
влиянию ультрафиолета. Стеклоткани долговечны, устойчивы к 
механическим нагрузкам. 

По физико-механическим показателям ткани конструкционного 
назначения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице. 
 

Марка ткани Масса единицы площади, 
г/м2 

Номинальная 
толщина ткани, мм 

Разрывная нагрузка Н(кгс), не менее 

Основа Уток 

Т-10 290 ± 7 0,23 2646(270) 1470(150) 
Т-11 385 ± 15 0,28 2744(280) 1568(160) 
Т-11-ГВС-9 385 ± 15 0,28 1764(180) 931(95) 
Т-13 285 ± 12 0,27 1960(200) 1274(130) 
Т-23 285±25 0,24 1813(185) 1274(130) 
Т-23Р 285±25 0,27 1666(170) 1029(105) 
Т-9/2(ВМ) 265 ± 15 0,20 588(60) 2548(260) 
Т-9/2(ВМ)-270 265 ± 15 0,25 588(60) 2548(260) 

Примечания 
1. Единичные результаты испытаний разрывной нагрузки должны составлять не менее 80 % нормированного значения. 

2. Допускаемые отклонения по толщине должны быть  0,03 мм. 

 
Маркировка: Обозначение ткани состоит из трех частей: 
первая часть - это буква Т - ткань конструкционная; 
вторая часть состоит из цифр и букв, означающих структуру ткани (через дефис). Цифры указывают номер структуры, при 
необходимости добавляются буквы: 
- П - для ткани с перевивочной кромкой, выработанной на бесчелночных ткацких станках; 
- ИТ - для ткани структуры 10 с измененным тексом нити; 
- СУ - для ткани с усиленным утком. 
Буквы в скобках указывают марку стекла.При выработке ткани из нитей стекла Е обозначение марки стекла опускается; 
третья часть указывает вид замасливателя или аппретирующего вещества, а также вид обработки (через дефис). 
При выработке ткани на замасливателе «парафиновая эмульсия» условное обозначение замасливателя опускается. 
В скобках после обозначения трех частей может указываться ширина ткани (в сантиметрах). 
 
Примеры условных обозначений: 
Т-10ИТ-80 (90) ГОСТ 19170-2001 
Ткань стеклянная конструкционная, структуры 10ИТ, на замасливателе № 80, шириной 90 см: 
Т-11-ГВС-9 ГОСТ 19170-2001 
Ткань стеклянная конструкционная, структуры II, термохимобработанная аппретирующим веществом ГВС-9: 
 
Упаковка:Ткани конструкционные поставляются в рулонах различного намота. Могут дополнительно упаковываться от 
воздействия неблагоприятных условий окружающей среды при помощи полиэтилена. 
 
Безопасность при производстве работ: При производстве работ рекомендуется защита глаз, органов дыхания и кожных 
покровов при помощи специальных средств защиты (спецодежда, очки, респиратор). 


