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Шнур базальтовый теплоизоляционный АМАКС ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 

Описание продукции: шнуры базальтовые теплоизоляционные представляют 
собой волокнистый негорючий материал, состоящий из сердцевины, 
изготавливаемой из холстов из микро- и супертонких штапельных волокон из 
расплавов горных базальтовых пород и оплётки из ровинга или стальной 
проволоки. Поставляются упакованными в полиэтиленовые мешки в виде бухт 
различного объёма. 
Область использования: В силу своих физико-химических свойств, а именно: 
низкой теплопроводности,  негорючести, химической инертности, вибро- и 
температуростойкости, устойчивости к ультрафиолету и радиации, материал 
находят применение на ответственных, высоконагруженных участках объектов 
нефтегазовой отрасли и энергетики, вплоть до атомной, в металлургии, 
машиностроении, промышленном и гражданском строительстве.  
 

Шнуры используются в качестве уплотнителя, негорючего наполнения щелей и 
зазоров при монтаже противопожарных дверей, панелей с требованиями НГ, дымоходных и кабельных проходок. Могут 
быть использованы для заделки межпанельных швов в панельном домостроении. Используются для изоляции 
трубопроводов малого диаметра до 159 мм, изоляции сложных криволинейных участков труб и оборудования. 
 

Температура применения ШБТ определяется выбранным типом оплётки: для шнура с оплеткой из стеклянной нити от -
120 до +600

о
С; для шнура с оплеткой из базальтового ровинга и стальной проволоки от -120 до +900

о
С; Плотность и 

коэффициент теплопроводности шнуров зависят от диаметра сердечника: 
 

Характеристики шнуров базальтовых АМАКС: 
 

Наименование показателя 
Норма для марок 

ШБТ-10 ШБТ-20 ШБТ-30 ШБТ -40 ШБТ-50 ШБТ-60 ШБТ-70 

  Диаметр, мм 10 ±2 20 ±2 30 ±3 40 ±3 50 ±4 60 ±4 70 ±4 

Плотность, кг/м3, не более 255÷382 108÷166 105÷127 76÷88 61÷82 55÷60 40÷44 

Теплопроводность, Вт/(м.К), не 
более, при средней температуре: 
   25 °С (298 К) 
 125 °С (398 К) 
 300 °С (573 К) 

 
 

0,055 
0,067 
0,095 
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0,072 
0,106 
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0,069 
0,104 

 
 

0,049 
0,068 
0,102 

 
 

0,048 
0,066 
0,101 

 
 

0,037 
0,062 
0,090 

Влажность, % не более 1 
 

Маркировка продукции: ШБТ   – ХХ –     Х  ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 

       1         2         3                   4 
1. Обозначение типа изделия – шнур базальтовый теплоизоляционный 
2. Диаметра шнура, мм; 
3. Тип оплётки 

буква«С» – для шнура с оплеткой из стеклянной нити; 
буква «Б» – для шнура с оплеткой из базальтового ровинга; 
буквы «ПС» – для шнура с оплеткой из проволоки стальной; 

4. Обозначение Технических условий 
Пример: ШБТ–30-С ТУ 23.99.19-002-82311285-2019 – шнур базальтовый теплоизоляционный диаметром 30 мм в оплётке 
из стеклянных нитей, изготовлен согласно ТУ. 

Упаковка: Шнуры отгружаются в виде бухт, упакованных в полиэтиленовые мешки, навалом и на поддонах. Допускается 
использование стретч-пленки для стяжки и защиты упаковок, уложенных на паллетах. По согласованию с потребителем 
возможна упаковка в картонные коробки или деревянные ящики, а также отгрузка продукции без упаковки при 
соблюдении условий защиты материала от увлажнения и механических повреждений. 

Производство работ: способ монтажа шнура задаётся проектно, в зависимости от объекта. Общими условиями монтажа 
являются недопустимость появления пропусков между витками, складок и зазоров при намотке. 


