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Пластик рулонный РСТ 

СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ (ТУ 6-48-87-92, ТУ 2296-014-00204961-99) 

 
Описание продукции: представляет собой гибкий листовой материал, 
изготавливаемый из стекловолокнистых нетканых материалов и тканей с 
массой на единицу площади от 60 до 950 г/м2 и полимерного связующего. 
Стеклопластик РСТ предназначен для применения в качестве покровного слоя 
теплоизоляции трубопроводов, находящихся внутри и вне помещений при 
температуре окружающей среды от -40 °С до +60 °С. 
 
Стеклопластик РСТ выпускается с номинальной массой на единицу площади 
120, 140, 185, 250, 280, 410, 430, 480, 500, 570, 700, 820, 850, 880, 1000, 1100 
г/м2. Допустимое отклонение массы на единицу площади ±25 % от 
номинального значения. Допускается выпускать стеклопластик РСТ с другой 
массой на единицу площади. 
 
Условное обозначение марок состоит из четырех частей, разделенных тире. 
Первая часть - группа из 3-х заглавных букв, указывающих название 
стеклопластика рулонного и его назначение: Р - рулонный, С - стеклопластик, 
Т - теплоизоляционного назначения; 
 
Вторая часть - цифры обозначают номинальную массу на единицу площади, г/м2; 
 
Третья часть - условное обозначение пропиточного состава на основе: 
- карбамидоформальдегидные смолы с модификаторами «К» 
- жидких феноло-формальдегидных смол или лаков бакелитовых «Ф» 
- лаков бакелитовых с добавкой (25-50) % клея типа БФ  «Б» 
- кремнийорганических лаков «Ко» 
- лаков ХС-724, ХВ-784 «Х» 
- латексов различных марок «Л» 
- полиэфирных ненасыщенных смол «ПН» 
- пластизолей различных марок «П» 
 
Наиболее востребованными и распространёнными на рынке являются стеклопластики марки «Л» с латексной пропиткой. 
 
Производство работ: стеклопластик РСТ монтируется либо спирально, при диаметре трубопровода с изоляцией менее 200 
мм, либо отдельными полотнищами, при диаметре более 200 мм. В последнем случае, он укладывается с нахлёстом в 50-
100 мм по швам. 
 
Швы требуют обработки – их проклеивают лаком марки ХВ-784 или аналогичным материалом. На открытом воздухе 
стеклопластик также крепят бандажами из оцинковки или пвх стреп-ленты (БИЗы) сечением 0,7х20 мм через 350 – 500 мм, 
с обязательным условием наложения БИЗов по поперечным швам. 
 
Требования безопасности при работе с материалом:  
Стеклопластик РСТ не выделяет вредных продуктов в концентрациях, опасных для здоровья человека. При работе со 
стеклопластиком PСT в воздушную среду производственных помещений выделяется пыль стеклопластика, которая и 
раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, вызывает зуд кожи. Для защиты органов дыхания 
необходимо применять респиратор ШБ-1 "Лепесток-5 (ГОСТ 12.4.028-76) или противопылевой респиратор У-2К (ТУ 6-16-
2267-78), а для защиты глаз - защитные очки, (ГОСТ 12.4.013-85). ПДК пыли стеклопластика - 5 мг/м3, класс опасности - 3.  
При работе со стеклопластиком РСТ для защиты рук необходимо применять перчатки резиновые анатомические (ТУ 38-
106140-81), либо применять защитное средство для рук, а по окончании работы смазывать кожу мазями на основе 
ланолина, борного вазелина и 1% салициловой мазью. 
 
 


