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Чехлы быстросъемные теплоизоляционные ЧБТ АМАКС  ТУ 23.99.19-002-42702453-2024 

Описание продукции: Термочехлы ЧБТ АМАКС (чехлы быстросъёмные теплоизоляционные) представляют собой 
теплоизоляционные изделия на основе теплоизоляционных материалов, обшитые со всех сторон обкладочными 
тканями. С помощью термочехлов ЧБТ АМАКС решаются следующие задачи: теплоизоляция, шумоизоляция, огнезащита, 
энергосбережение, предохранение от запыления. 

Термочехлы ЧБТ АМАКС (чехлы быстросъёмные теплоизоляционные) предназначены для использования в качестве 
тепловой изоляции участков трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений, фильтров, 
различного ёмкостного оборудования и оборудования сложной конфигурации, в системах горячего водоснабжения, 
паропроводах, воздуховодах, теплообменниках, выхлопных системах, криогенных системах, а также для оборудования, 
требующего периодического доступа персонала для проведения регламентных работ и ревизий. 

Преимущества термочехлов ЧБТ АМАКС: 

• Энергоэффективность 

• Очень быстрый монтаж 

• Многократное использование, надежность 

• Продолжительный срок эксплуатации 

• Эстетичный внешний вид изделия 

• Виброустойчивость и защита от пыли, влаги 

• Стойкость к агрессивным средам и температурам до +1100 оС 

• Любая индивидуальная конфигурация 

• 100%  отечественное производство 

Исполнение: Каждый чехол ЧБТ АМАКС производится в строгом соответствии с ТУ 23.99.19-002-42702453-2024. 
Термочехол представляет собой гибкое теплоизоляционное изделие, закрытое со всех сторон обкладочным материалом, 
повторяющее своей формой геометрию изолируемого объекта. ЧБТ фиксируются текстильными застежками 
специального назначения, ремнями с D- и О-образными кольцами, лентами велкро, шнурами и прочими элементами,  
обеспечивающими быструю установку и снятие термочехла без повреждений. Конструкция чехла должна обеспечивать 
надежную фиксацию на изолируемом объекте и отсутствие мостиков холода. В качестве внешнего и внутреннего слоев 
термочехлов применяются стеклоткани, базальтовые, кремнеземные и керамические ткани, металлическая сетка. В 
зависимости от вида обкладочного материала чехлы могут применяться при температуре от - 250 до + 1100°С.  

По зоне установке термочехлы АМАКС различаются на общепромышленные и взрывозащищенные, для установки во 
взрывоопасных зонах помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл.7.3  

Термочехлы АМАКС могут быть выполнены с электрообогревом, согласно заданию заказчика. Для решения 
электрообогрева используются саморегулирующий греющий кабель, клеммные коробки для подключения питания 220-
240 В, металлорукав из оцинкованной стали в ПВХ оболочке для защиты греющего кабеля при необходимости, 
обогреватели различного исполнения. По степени защиты по ГОСТ 14254 термочехлы АМАКС относятся к классу IP54. 

Теплотехнические, физико-механические показатели и группы горючести термочехлов: 

Показатели 
Термочехлы 

Крио- ЧБТ-100 ЧБТ-200 ЧБТ-400 ЧБТ-700 ЧБТ-1100 

Плотность теплоизоляционного материала, кг/м3 140 40-60 50-75 30-100 50-100 50-128 

Теплопроводность при температуре298±2 К 
(25±2 °С) Вт/м*К, не более 

0,018 0,039 0,034 0,035 0,033 0,034 

Группа горючести НГ Г1 НГ/Г1 НГ/Г1 НГ/Г1 НГ/Г1 

Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000Па,%, не 
более 

30 15 35 30 33 25 

Сорбционная влажность теплоизоляционного 
материала за 72 часа, % по массе, не более 

0 0 3 4 2,5 3 

Максимальная/миним. рабочая температура, ºС - 196 100 200 400 700 1100 



Вариант покрытия (внутреннего/внешнего) Код По типу оборудования изолируемого: 

Негорючая ПВХ ткань антистатическая п     ZF – задвижка фланцевая 
VF – вентиль фланцевый 
KF – кран фланцевый 
ZD – затвор дисковый фланцевый 
FF – фильтр фланцевый 
FS – фланцевое соединение 
ZS – задвижка приварная 
VS – вентиль приварной 
KS – кран шаровый приварной 
PT – импульсная трубка, трубопровод 
IB – короб КИПиА 
ED – оборудование прочее по чертежам 

Стеклоткань без покрытия с 

Стеклоткань с силиконовым покрытием/с 2х ст. сс, сс2 

Стеклоткань с полиуретановым покрытием/с 2х ст. сп, сп2 

Стеклоткань с алюминиевым покрытием/с 2х ст. са, са2 

Стеклоткань с фторопластовым покрытием/с 2х ст. сф, сф2 

Стеклоткань с тефлоновым покрытием/с 2х ст. ст, ст2 

Кремнеземная ткань без покрытия к 

Кремнеземная ткань с силиконовым покрытием/с 2х ст. кс, кс2 

Кремнеземная ткань с полиуретановым покрытием/с 2х ст. кп, кп2 

Кремнеземная ткань с вермикулитовой пропиткой кв 

Металлическая нержавеющая тканая сетка м 

Вид изоляционного материала Код 

Аэрогель без покрытия Нанотех FMD 450 А 

Аэрогель фольгированный FMC200 (Криогель) Аф 

Эластомерный вспененный материал на основе синтетического 
каучука 

К 

Вспененный полиэтилен П 

Маты минераловатные МП-75, 80 АМАКС по ГОСТ 21880 ММ 

Нетканые иглопробивные маты типа ИПМ МИП 

Маты базальтовые МПБ-100 АМАКС МБ 

Маты из базальтового супертонкого волокна МПБ БСТВ-30/40 АМАКС МБС 

Маты базальтовые МПБО-100 АМАКС МБО 

Маты теплоизоляционные Cerablanket по СТО 05802307-1-012-2010 О 

 
Маркировка: Чехлы быстросъемные теплоизоляционные АМАКС ЧБТ-400 сп.МБС.сп/80 DN 250 ZS бо ТУ 23.99.19-002-
42702453-2024. Чехол теплоизоляционный АМАКС для оборудования до 400 °С, стеклоткань с полиуретановым 
покрытием с 1 сторона снаружи и внутри, внутренний изоляционный слой - маты прошивные из базальтового 
супертонкого волокна 80 мм, для оборудования DN 250 мм, тип оборудования - задвижка приварная, без 
электрообогрева. В случае исполнения чехла с электрообогревом, указывается тип нагревательного элемента. В случае 
производства чехлов для взрывоопасных сред применяется дополнительная маркировка взрывозащищенного 
исполнения чехла согласно ГОСТ 12.2.020. 

Упаковка: Чехлы ЧБТ АМАКС упаковываются в гофроящик или на паллет. Каждое транспортное место 
(гофроящик/паллет) маркировано. Допускается использование стретч-пленки для упаковки паллетомест. 

Производство работ: Согласно Альбома технических решений АМАКС в редакции от 20.06.2016 и других технических 
документов, определяющих методики монтажа аналогичной технической изоляции. 

 

 

 

 

 


