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ТКАНИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ 

КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ 

 

ГОСТ 19907-2015 
 

Описание продукции: ткани из стеклянных крученых комплексных нитей, 
предназначенные для изготовления электроизоляционных материалов и 
фольгированных диэлектриков, в том числе текстолита для печатных плат. 
Также используются в качестве покровного материала в теплоизоляционных 
работах, для производства стеклопластиков и фольматкани. 

Ткани типа Э не горючи, не взрывоопасны, не токсичны, не подвержены химическому и биологическому воздействию, 
влиянию ультрафиолета. Стеклоткани долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам. 

По физико-механическим показателям ткани конструкционного назначения должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице. 

Марка ткани Толщина ткани, мм 
Масса единицы 

плошади, г/м2 

Количество нитей на единицу длины, 
нити/см 

Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее 

по основе по утку по основе по утку 

Э1-100 0.100 ±0,008 108±6 20+1 20±1 588 (60) 588 (60) 

Э1/1-100 0.100 ±0,010 110±6 16+1 16.5±1 588 (60) 588 (60) 

ЭЗ/1-100 0.100 ±0,010 110±10 16+1 16.5±1 588 (60) 588 (60) 

ЭЗ-100-ПТ 0.100 ±0,010 108±10 20+1 20±1 588 (60) 588 (60) 

ЭЗ/1-100-ПТ 0.100 ±0,010 110±10 16+1 16±1 588 (60) 490 (50) 

ЭЗ-125 0,125 ±0,013 145±12 16+1 16±1 784 (80) 784 (80) 

ЭЗ-125-ПТ 0.125 ±0.013 145±12 16+1 16±1 784 (80) 784 (80) 

ЭЗ-200 0,200 +0,010/-0,020 195+16/-10 10+1 9±1 1127 (115) 1078 (110) 

ЭЗ-200-ПТ 0,200 ± 0,020 195±16 10+1 9±1 1127 (115) 1078 (110) 

 

Маркировка: Обозначение ткани состоит из трех частей. В первой части буквы и цифры означают: 
Э — ткань электроизоляционная; (С) — ткань разреженной структуры (сетка); 1, 2, 3, 4 — класс назначения. 
В зависимости от назначения ткани вырабатывают следующих классов; 
•1-й класс — для фольгированных электроизоляционных материалов для печатных плат; 
•2-й класс — для стеклолакотканей; 
•3-й класс — для стеклопластиков; 
•4-й класс — для слюдинитов, слюдопластов и миканитов. 
Во второй части цифры означают номинальную толщину ткани в микрометрах (через дефис). При выработке ткани на 
бесчелночных ткацких станках с перевивочной кромкой в обозначение добавляют букву П. 
В третьей части (через дефис) указывают индекс замасливателя или аппретирующего вещества. При выработке ткани на 
замасливателе «парафиновая эмульсия» индекс замасливателя не указывают. Ширину ткани в сантиметрах указывают 
после обозначения марки в скобках. 

 

Условное  обозначение электроизоляционной  ткани  3-го  класса,  толщиной 0.125 мм. с перевивочной кромкой, на 
политерпеновом  замасливателе, шириной 95 см: 

ЭЗ-125П-ПТ(95) ГОСТ 19907—2015 
 
Упаковка: Ткани конструкционные поставляются в рулонах различного намота. Могут дополнительно упаковываться от 
воздействия неблагоприятных условий окружающей среды при помощи полиэтилена 
 

Безопасность при производстве работ: при производстве работ рекомендуется защита глаз, органов дыхания и кожных 

покровов при помощи специальных средств защиты (спецодежда, очки, респиратор). 


