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ТКАНИ КРЕМНЕЗЁМНЫЕ 

 
Описание продукции: ткани, изготовленные из натриевого 
алюмосиликатного волокна. В некоторых видах ткани на основу 
наносится (с одной или двух сторон) полиуретановая либо 
силиконовая пропитка, повышающая непроницаемость ткани к 
газовым и водным средам, ее огнезащитные свойства при 
воздействии химически активных жидкостей, нефтепродуктов 
и пара. 
 
Химический состав кремнеземной ткани, % масс. 
SiO2: 94,5 – 96,0 
Al2O3: 3,5 – 4,0 
Примеси:  ≤ 1,0 
 
Используются при устройстве высокотемпературной изоляции 
для технологического оборудования, чехлов, штор, кулис, 
одеял и занавесей специального назначения, поскольку они 
могут длительно использоваться без изменения свойств при 
температуре свыше 1000°С и кратковременно при более высоких температурах. Материалы применяются в различных 
отраслях промышленности: нефтеперерабатывающей, авиакосмической, в металлургии и судостроении, 
автомобилестроении, атомной энергетике. Поскольку кремнеземная ткань является негорючей (НГ), то её широко 
применяют в качестве защиты от брызг расплавленного металла, сварочных искр и открытого пламени. 
 
Кремнезёмные ткани химически инертны к большинству растворов солей, расплавов солей и металлов, неорганических и 
органических кислот, даже в присутствии высокой температуры. 
 
По физико-механическим показателям ткани конструкционного назначения должны соответствовать требованиям, 
указанным в таблице. 

 

Марка ткани Тип плетения 
Масса на ед. площади 

г/м2 
Толщина, 

мм 

Линейная 
усадка при 

1000 град. % 
Ширина, мм 

КТ-11-30К полотняное 300±30 0.35÷0.05 7-12 (880)±30 

КТ-11-30К-ТО полотняное 300±30 0.44÷0.05 не более 1,0 (1000)±30 

КТ-600 (PS-600) сатин 8/3 600±60 0.58÷0.06 7-12 (940)±20 

КТ-600-ТО (PS-600-ТО) сатин 8/3 600±60 0.60÷0.06 не более 1,0 (940)±20 

КТ-11-C8/3 сатин 8/3 600±60 0.58÷0.06 7-12 (940, 1300)±20 

КТ-11-C8/3-ТО сатин 8/3 600±60 0.58÷0.06 7-12 
(1000, 1200, 

1270)±20 

КТ-11-С12/7 сатин 12/7 1000±100 1÷0.06 7-12 (940)±20 

КТ-11-С12/7-TO сатин 12/7 1000±100 1÷0.07 не более 1,0 (895, 1520)±20 

PS-1000 сатин 12/5 1120±122 1÷0.06 7-12 (940)±20 

PS-1400 рогожка 1400±140 2÷0.2 7-12 (980)±20 

  *ТО-термообработанная 
 
Упаковка: Ткани конструкционные поставляются в рулонах различного намота. Могут дополнительно упаковываться от 
воздействия неблагоприятных условий окружающей среды при помощи полиэтилена 
 
Безопасность при производстве работ: При производстве работ рекомендуется защита глаз, органов дыхания и кожных 
покровов при помощи специальных средств защиты (спецодежда, очки, респиратор), 
 
 
 


